
1. Unieke identificatie
CEBO Vloeibaar Zandcement 25 kg

2. DoP nummer
CEBO Vloeibaar Zandcement 25 kg rev_04_2022

3. Toepassing
Cementgebonden vloerenmortel voor toepassing in gebouwen.

4. Contactgegevens
CEBO Bouwmaterialen
info@cebobouwmaterialen.nl
www.cebobouwmaterialen.nl

5. Gemachtigde
N.v.t.

6. Systeem ter beoordeling/verificatie prestaties
Systeem 4

7. CEBO heeft onder in punt 6 genoemd systeem de volgende 
taken uitgevoerd:
–  De bepaling van het producttype;
–  De productiecontrole in de fabriek en testen van genomen monsters 

conform productiecontroleprocedures.

8. Europese technische beoordeling
N.v.t.

PRESTATIEVERKLARING
CEBO VLOEIBAAR ZANDCEMENT

9. Prestaties product

Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde 
technische specificaties

Brandklasse A1fl

NEN-EN 13813:2002

Vrijkomende corrosieve bestanddelen CT

Waterindringing NPD

Waterdampdoorlaatbaarheid NPD

Druksterkte C16

Buig- treksterkte F4

Slijtvastheid NPD

Geluidsisolatie NPD

Geluidsabsorptie NPD

Hittebestandheid NPD

Chemische bestandheid NPD

8. Ondertekening
De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de 
in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt 
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van CEBO Bouwmaterialen.

J. Verstraeten 
Commercieel directeur 

BMN Bouwmaterialen
Nieuwegein
15-09-2022
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