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PRODUCTBLAD 

CEBO VOEGMORTEL 
 
 
Productomschrijving 
CEBO Voegmortel is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel in de sterkteklasse M15, conform EN 998-2 en CUR aanbeveling 
61. 
 
Toepassingsgebied 
CEBO Voegmortel is geschikt voor het voegen van de meest gangbare steensoorten in metselwerk binnen, buiten en voor 
waterkerend werk. 
 
Eigenschappen 

- Een speciaal samengesteld zandpakket zorgt voor eenvoudig te verwerken en verdichten  
- Zowel binnen als buiten toepasbaar 
- Hydraulisch afbindend en weer- en vorstbestendig 
- Uitstekende hechting 

 
Kleur 
Cementgrijs 
 
Gebruiksaanwijzing 
Voorbereiding 
Het metselwerk dient minimaal 2 weken oud te zijn alvorens met voegen aan te vangen. Het metselwerk dient minimaal 1,5 cm diep 
uitgekrabd te zijn, vlak en zonder tandvlees (speciebaarden of specieresten) op de stenen. De voeg moet minimaal een vierkante 
vorm hebben. De vorstvrije voeg moet vrij zijn van vuil, losse delen, olie en vet. 
Het te voegen metselwerk dient 24 uur voor het voegen met schoon leidingwater bevochtigd te zijn. Afhankelijk van weer en 
baksteen eigenschappen meerdere keren herhalen. Er mag geen waterfilm aanwezig zijn op de steen en mortel. 
 
Mengprocedure 
Gebruik per 25 kg voegmortel tussen 1,9 en 2,1 ltr schoon leidingwater. Gebruik te allen tijde dezelfde waterdosering om de kans op 
kleurverschil tot een minimum te beperken. 
Meng bij voorkeur in een dwangmenger of gebruik een boormachine met roerspindel. Doe eerst 80% van de totale 
waterhoeveelheid in de dwangmenger of kuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een 
prettig verwerkbare specie.  
Bij partij- en palletovergangen de laatste zakken van de bijna lege pallet met de eerste zakken van de  
volgende volle pallet mengen.   
 
Aanbrengen van de voegmortel 
Omdat weersinvloeden, de conditie van de gevel en de werkwijze invloed hebben op de kleur en oppervlaktestructuur van de voeg, 
wordt geadviseerd om aaneensluitende oppervlakken zoveel mogelijk in een dagproductie door dezelfde voeger te laten uitvoeren. 
Bij ijsafzetting op het metselwerk niet voegen. 
 
Verwerken en verdichten voegmortel 
Een betere verdichting heeft een positief effect op de voeghardheid en kan worden verkregen door de voegmortel “drukkend” en niet 
“vegend” aan te brengen. 
Zie voor de voorbereiding, verwerking en verdichten de CUR Aanbeveling 61 “Het voegen en hydrofoberen van metselwerk”. 

 
Nabehandelen 
Voorkom vochttransport in vers voegwerk. Breng hemelwaterafvoeren tijdig aan. Bescherm het verse voegwerk tegen te snel 
uitdrogen door regelmatig te bevochtigen met een waternevel. 
Bescherm het voegwerk tegen vorst tot voldoende sterkte is bereikt. 
 
Technische gegevens 
Druksterkte M15 
Voeghardheidsklasse VH25, VH35 en VH45 (afhankelijk van verdichting) 
Bindmiddel cement 
Korrelgroep 0-1 
Uitlevering  540 ltr/ton 
Aanmaakwater· 1,9 ≤ 2,1 ltr/25 kg 
Verwerkingstemperatuur 5°C tot 25°C 
Verwerkingstijd tot 2 uur 
 
Brandklasse A1  (BRL 1905) 
Toepassingstype A (BRL 1905) 
Voegdikte L (8 ≤ 12 mm.) (BRL 1905) 
 XL ( ≥ 12 mm.) 
Hoofdtoepassingsklasse G   (EN 998-2) 
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CEBO VOEGMORTEL 
 
 
 
 
 
Verbruiksindicatie 
25 kg geeft 12 liter voegspecie. 

 Aantal  
stenen 
per m2 

Verbruik per m2  
voeg 10 mm. 

Verbruik per m2  
voeg 12 mm. 

waalformaat 74 7 kg 8 kg 

dikformaat 55 5 kg 6 kg 

maasformaat 47 4 kg 5 kg 

 
Houdbaarheid 
Indien droog opgeslagen in een gesloten plastic verpakking is de Cebo Voegmortel houdbaar en chromaatarm tot 18 maanden na 
productiedatum. 
 
Algemeen 
Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels 
der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor absolute kwaliteit van onze CEBO producten. Onze aanbevelingen 
zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op verschillende bouwplaats omstandigheden 
hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens.  
 
Veiligheidsvoorschriften 
Voor CEBO Voegmortel is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. 
Neem deze informatie altijd van tevoren door. 
 
Veiligheidsvoorschriften 
Voor CEBO Zandcementmortel is een separaat veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. 
De hoeveelheid aanmaakwater dient zodanig gedoseerd te worden dat een consistentie ontstaat zoals vermeld in het 
productinformatieblad, bij een andere consistentie kunnen de waarden van het productinformatieblad niet gegarandeerd worden en 
is CEBO Bouwmaterialen niet verantwoordelijk voor de behaalde druksterkte. 
 
CEBO Bouwmaterialen 
Postbus 23 
1620 AA Hoorn 
088-6337202 
info@cebobouwmaterialen.nl 
www.cebobouwmaterialen.nl 
 

  
   
 
 
 
 

      701-jj-M  701-JJ-BBKM 
 

CEBO Bouwmaterialen 
Postbus 23, 1620 AA Hoorn 

 

15 

DoP-NL-Cebo Voegmortel-1 

NEN-EN 998-2: 2010 

 

Cebo Voegmortel 

Voor algemene toepassing (G) voor muren, 

kolommen en scheidingswanden voor binnen 

en buiten.  

M15 

Voor de overige prestaties zie DoP 


